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1 Инструкция по охране труда для грузчика 

Общие требования охраны труда  

 Область применения 

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению 

безопасных условий труда для грузчика ОБСУСО «Богородский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» (далее – Учреждение) 

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для грузчика разработана на 

основе установленных обязательных требований по охране труда в 

Российской Федерации, а также: 

1) изучения работ грузчика; 

2) результатов специальной оценки условий труда; 

3) анализа требований профессионального стандарта грузчика; 

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для 

работ грузчика; 

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с 

грузчиками; 

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ грузчика. 

1.2. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех 

грузчиков учреждения при выполнении ими трудовых обязанностей 

независимо от их квалификации и стажа работы. 

1.3.  Нормативные ссылки 

1.3.1.  Инструкция разработана на основании следующих документов и 

источников: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов  Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н; 

 «Правила по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями»  утверждены приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н; 
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 ГОСТ, Приказ Росстандарта от 12.01.2017 №№ 6-ст, ГОСТ Р 55525-

2017,  Национальный стандарт Российской Федерации. Складское 

оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия; 

 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, 

Приказ  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к 

порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, 

разрабатываемых работодателем". 

1.4. Общие требования охраны труда Настоящая Инструкция 

предусматривает основные требования по охране труда для грузчика. 

1.4.1. Грузчику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии 

с требованиями настоящей Инструкции. 

1.4.2.  К работе грузчиком допускаются лица не моложе 18 лет, не 

имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие: 

– предварительный и периодические медицинские осмотры; 

– вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда; 

– обучение по охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 

– обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил 

электробезопасности; 

– обучение правилам пожарной безопасности, проверку знаний правил 

пожарной безопасности; 

– обучение методам оказания первой помощи пострадавшему при 

несчастных случаях на производстве; 

– обучение и проверку знаний безопасных методов и приемов выполнения 

работ при работе со стеллажами. 

1.4.3. Грузчик должен иметь 1 группу по электробезопасности.. 

1.4.4. Грузчику необходимо знать и соблюдать требования по охране 

труда, пожарной безопасности, производственной санитарии. 

1.4.5. Грузчики должны выполнять требования пожарной безопасности. 

1.4.6. Работы должны проводиться в соответствии с технической 

документацией организации - разработчика технологического процесса. 
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1.4.7. Грузчик должен проходить обучение по охране труда в виде: 

вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте, 

повторного инструктажа, внепланового инструктажа, целевого инструктажа 

и специального обучения в объеме программы подготовки по профессии, 

включающей вопросы охраны труда и требования должностных 

обязанностей по профессии 

1.4.8. Перед допуском к самостоятельной работе грузчик должен пройти 

стажировку под руководством опытного работника. 

1.4.9.  Грузчик должен: 

 выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную 

администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного 

выполнения этой работы; 

 применять безопасные приемы выполнения работ; 

 уметь оказывать первую помощь пострадавшим. 

1.4.11  Соблюдение правил внутреннего распорядка. 

Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила 

внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми 

предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы 

для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование 

смен и другие вопросы использования рабочего времени. 

1.4.12.  Требования по выполнению режимов труда и отдыха для 

грузчика. 

 . Грузчик обязан соблюдать режимы труда и отдыха. 

 Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и 

приема пищи определяется Правилами внутреннего распорядка Учреждения.  

 Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, 

устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей 

подразделений. 

 Грузчик должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, 

подготовленным к работе. 

1.4.13. Перечень опасных и вредных производственных факторов, 

которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также 

перечень профессиональных рисков и опасностей. 
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 На грузчика могут воздействовать опасные и вредные производственные 

факторы: 

- тяжесть трудового процесса; 

– движущиеся машины, механизмы и их части; 

– разрушающиеся конструкции; 

– повышенная влажность воздуха; 

– повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

– недостаточная освещенность рабочей зоны, наличие прямой и отраженной 

блескости, 

повышенная пульсация светового потока; 

– повышенное значение напряжения электрической цепи, замыкание которой 

может пройти через тело человека; 

– повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ; 

– нахождение рабочего места на значительной высоте; 

– опрокидывание машин, падение их частей; 

––3.12.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем 

профессиональных рисков и опасностей, представляющих угрозу жизни и 

здоровью работников, на грузчика могут возникнуть следующие риски: 

 непреднамеренный контакт человека с движущимися частями 

оборудования; 

 возможный удар от падающих предметов при обрыве поднимаемого 

груза; 

 высыпание части груза; 

 падение ГПМ; 

 наезд и удар при столкновении с передвижными ГПМ. 

 опасность поражения током вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, 

находящихся под напряжением; 

 опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния 

(косвенный контакт); 
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 опасность воздействия пыли и химических веществ, входящих в состав 

моющих и дезинфицирующих средств, на кожу; 

 опасность падения со стула; 

 опасность удара из-за столкновения с углами мебели, открытыми 

ящиками и дверями; 

 опасность поражения электростатическим зарядом; 

 опасности поражения электротоком; 

 опасность, связанная с наклонами корпуса; 

 опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным 

напряжением тела; 

 опасность психических нагрузок, стрессов; 

 опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

 опасность воздействия жидкости высокой температуры при прорыве 

системы отопления, при набирании воды в емкость; 

 опасность травмирования в результате дорожно-транспортного 

происшествия при перемещении на автотранспорте работодателя и по 

территории организации; 

 опасность раздавливания из-за наезда транспортного средства; 

 опасность быть придавленным падающим стеллажом; 

 опасность поражения при прямом попадании молнии; 

 опасность заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при приеме 

пищи на рабочем месте; 

 опасность укуса животным и я(или) насекомым; 

 опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, 

выделяемых растениями; 

 опасность заваливания частично собранными конструкциями или 

сооружениями и (или) ветхими элементами зданий, кровли, стен; 

  опасность падения сухих веток или деревьев; 

  опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; 

 опасность воспламенения при пожаре; 

 опасность воздействия открытого пламени при пожаре; 

 опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды 

при пожаре; 

 опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе 

при пожаре; 

 опасность воздействия огнетушащих веществ при пожаре; 

 опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, 

сооружений, строений при пожаре; 
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  опасность насилия от враждебно настроенных работников; 

 опасность насилия от третьих лиц. 

1.4.14. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств 

индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с 

установленными правилами и нормами. 

 Грузчик обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в 

соответствии (Приказ № 54-о.д.от 28.04.2019г) 

 Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям 

работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия. 

 Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической 

документации, к применению не допускаются. 

  Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в 

шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия 

запрещается. 

1.4.15.  Порядок уведомления администрации о случаях травмирования 

работника и неисправности оборудования, приспособлений и 

инструмента. 

 При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший 

должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к 

произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем 

непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 

_____________________), любым доступным для этого способом и 

обратиться в медпункт   

 Грузчик должен немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, микротравме происшедших 

на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 

о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления) 

 При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны 

труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, 

неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или 

неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) 

немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ. 



ОБСУСО «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  
ИОТ 019-2022  Инструкция по охране труда для грузчика 

 

8 
 

1.4.16. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать 

работник при выполнении работы. 

 Для сохранения здоровья грузчик должен соблюдать личную гигиену 

 При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, 

следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, 

очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими 

средствами. 

  Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом. 

  Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников. 

 Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных 

для этой цели местах. 

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1   Порядок подготовки рабочего места. 

 Получить задание на выполнение работы у руководителя работ. 

 Осмотреть и надеть спецодежду, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты установленного образца (в зависимости от условий 

и характера выполняемых работ). Застегнуть или обвязать обшлага рукавов, 

заправить одежду так, чтобы не было развевающихся концов, волосы убрать 

под плотно облегающий головной убор 

 Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах 

одежды острые, бьющиеся предметы. 

  Подготовить инструмент, приспособления, такелаж, необходимые для 

выполнения работ, и проверить их на соответствие требованиям 

безопасности. 

2.2. Подготовить рабочую зону для безопасного производства работ: 

 

 проверить, чтобы пол в зоне производства работ не был мокрым и 

скользким, не имел щелей, выбоин, набитых планок, торчащих гвоздей, 

открытых не огражденных люков, колодцев, а проходы и проезды не имели 

ям и рытвин; 

 освободить пути перемещения груза и место его укладки от посторонних 

предметов; 

 проверить достаточность освещенности проходов и мест складирования. 

При необходимости потребовать освещения мест погрузки, выгрузки и 

перемещения грузов; 
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 в холодное время года очистить от снега проходы, проезды и 

погрузочно-разгрузочные площадки; при обледенении посыпать их песком, 

шлаком или другим противоскользящим материалом; 

 убедиться в отсутствии посторонних лиц в местах производства 

погрузочно-разгрузочных работ и в зонах работы грузоподъемных машин, а 

также в местах возможного обрушения и падения грузов. 

2.3. Грузчик не должен приступать к выполнению работы: 

 при неисправностях технологической оснастки, средств защиты 

работающих, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых 

не допускается их применение; 

 несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении 

срока эксплуатации такелажной оснастки, инструментов, средств защиты и 

приспособлений; 

 недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним. 

2.4.  Обнаруженные неисправности должны быть устранены собственными 

силами, а при невозможности сделать это грузчик обязан сообщить о них 

руководителю работ. 

2.5. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, 

полуфабрикаты). 

       Перед началом работы работник обязан проверить исправность и 

комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов). 

2.6. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до 

использования. 

 Перед началом работы работник обязан надеть положенные 

спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно 

проверив их исправность. 

 При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо 

сообщить об этом непосредственному руководителю. 

 Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, 

спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости 

спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового 

срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в 

установленном порядке. 

2.7. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и 

инструмента, местного освещения, наличия предупреждающих и 

предписывающих плакатов (знаков). 
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Перед началом работы необходимо: 

 подготовить рабочее место; 

 отрегулировать освещение в месте производства работ; 

 проверить правильность подключения оборудования к электросети; 

 проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных 

участков проводов; 

 определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании 

следует известить об этом своего руководителя и обратиться за 

медицинской помощью в здравпункт; 

 получить на сменно-встречном собрании от своего руководителя 

задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания; 

 оценить свою теоретическую и практическую подготовку 

применительно к намечаемой работе; 

 определить источники опасности, которые могут воздействовать при 

выполнении порученного задания, и риски; 

 оценить свои знания инструкций по предстоящей работе и 

практические навыки применения безопасных способов и приемов 

выполнения задания. В случае незнания способов безопасного выполнения 

работы, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного 

выполнения работ средств индивидуальной защиты, приспособлений или 

инструмента, обратиться к своему непосредственному руководителю; 

 определить возможные способы защиты себя и окружающих от 

имеющихся опасностей; 

 проверить исправность и безопасность механизмов, инструмента, 

приспособлений, которыми предстоит работать. 

2.8. Проверить наличие, исправность, транспортной тележки. 

Обо всех обнаруженных неполадках и неисправностях сообщить своему 

непосредственному руководителю и приступить к работе только после их 

устранения. 

3. Требования охраны труда во время работы  

Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования 

оборудования, транспортных средств, приспособлений и инструментов. 

 Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться под 

руководством 

ответственного лица, назначенного приказом руководителя предприятия. 
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 В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы 

грузоподъемных механизмов запрещается присутствие лиц, не имеющих 

непосредственного отношения к этим работам. 

 Применять необходимые для безопасной работы исправное 

оборудование, 

инструмент, приспособления, использовать их только для тех работ, для 

которых они 

предназначены. 

 Не загромождать проходы и проезды, проходы между оборудованием, 

стеллажами, штабелями, рубильникам, пути эвакуации, инвентарем, грузами. 

 Использовать для вскрытия тары специально предназначенный 

инструмент (гвоздодеры, клещи, сбойники и т. п.). Не производить эти 

работы случайными предметами или инструментом с заусенцами 

 Перед применением ручного инструмента (молотка, гвоздодера, клещей 

и т. д.) убедиться в том, что инструмент исправный, сухой и чистый (боек 

молотка надежно насажен на гладкую без заусенцев рукоятку, рабочая часть 

инструмента не имеет сколов, трещин, заусенцев и выбоин, а поверхности 

металлических ручек клещей гладкие, без вмятин, зазубрин и заусенцев). 

 Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т. 

п.), 

оборудование. 

  Переносить материалы только в исправной таре. Не загружать тару 

более 

номинальной массы брутто. 

 Не превышать нормы переноски тяжестей. 

 При переноске груза выбирать свободный, ровный и наиболее короткий 

путь, не ходить по уложенным грузам, не перегонять впереди идущих 

грузчиков (особенно в узких и тесных местах). 

 При одновременной работе нескольких человек каждому из них следует 

следить за тем, чтобы не травмировать друг друга инструментом или 

переносимым грузом. 

 Перемещение, погрузку и выгрузку груза производить с учетом его 

категории и степени опасности. 

 При установке груза неправильной формы и сложной конфигурации на 

транспортное средство следует располагать его таким образом, чтобы центр 

тяжести занимал самое низкое положение 
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При выполнении погрузочно-разгрузочных работ и укладке груза на 

автомобиль следует: 

– при подаче автомобиля к месту погрузки (выгрузки) отойти в безопасное 

место; 

– подложить под колеса стоящего автомобиля специальные упоры 

(башмаки). Автомобиль, поставленный под погрузку (выгрузку), необходимо 

надежно затормозить стояночным тормозом; 

– во время выгрузки автомобиля-самосвала не находиться в его кузове или на 

подножке; 

– перед открыванием бортов автомобиля убедиться в безопасном 

расположении груза в кузове; 

– открывать и закрывать борта под контролем водителя автомобиля. 

Открывать борт следует одновременно двум грузчикам, находящимся по 

разные стороны открываемого борта; 

– выгрузку грузов, которые разрешается сбрасывать, производить на 

эстакаде, огражденной с боков предохранительными брусьями; 

3.1. Прекратить работы: 

– при обнаружении несоответствия тары установленным требованиям, а 

также отсутствии на ней четкой маркировки; 

– при возникновении опасных и вредных производственных факторов 

вследствие воздействия метеоусловий на физико-химический состав груза 

(если не приняты меры по созданию безопасных условий производства 

работ). 

3.2.  Не допускается: 

– находиться и производить работы под поднятым грузом, на путях движения 

транспорта; 

– разгружать груз в места, для этого не приспособленные (на временные 

перекрытия, непосредственно на трубы паро- и газопроводов, электрические 

кабели, вплотную к заборам и стенам различных сооружений и устройств). 

3.3.   Требования безопасного обращения с исходными материалами 

(сырье, заготовки, полуфабрикаты); 
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  Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье 

и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они 

предназначены. При производстве работ по выполнению технологических 

(рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность. 

3.4. Указания по безопасному содержанию рабочего места. 

 Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 

 Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих 

травмирование работников. 

  Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать 

загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, 

прочими предметами. 

3.5. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций. 

 При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник 

обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя, обратиться в ближайший здравпункт. 

  Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить 

порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений 

для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему 

непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания 

работник обязан доложить об этом своему непосредственному 

руководителю. 

3.6. Требования, предъявляемые к правильному использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты работников. 

  Во время проведения работ работники обязаны пользоваться и 

правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты. 

Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять 

индивидуальные средства защиты. 

 Не курить, не принимать пищу на рабочем месте. 

 Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории 

организации, пользоваться только установленными проходами. 

4.  Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и 

причины, их вызывающие. 

 При выполнении работы грузчиком возможно возникновение 

следующих аварийных ситуаций 
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 повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического 

износа, истечения срока эксплуатации; 

 технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа 

оборудования; 

 возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований 

пожарной безопасности. 

4.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных 

ситуаций. 

  При обнаружении опасности, угрожающей жизни и здоровью людей, 

следует немедленно предупредить об этом окружающих людей и поставить 

в известность руководителя работ. 

  Грузчик обязан знать местонахождение аптечки, средств 

пожаротушения, главные и запасные выходы, пути эвакуации в случае 

аварии или пожара, номера телефонов скорой помощи, медпункта и 

пожарной охраны. 

 При заболевании или травмировании необходимо сообщить об этом 

мастеру или начальнику цеха и обратиться в медпункт. 

  При несчастном случае следует оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить руководителю. По возможности сохранить до 

расследования обстановку на рабочем месте такой, какой она была в момент 

происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих людей 

и не приведет к аварии. 

  При обнаружении пожара или загорания необходимо: обесточить 

оборудование в зоне пожара, немедленно сообщить об этом руководителю, 

вывести людей из опасной зоны и приступить к тушению пожара 

имеющимися средствами пожаротушения, вызвать городскую пожарную 

охрану. 

  При обнаружении неустойчивого положения груза (пакетов, штабелей 

и т. п.) грузчик обязан поставить в известность руководителя работ. 

  При изменении погодных условий (увеличении скорости ветра до 15 м/с 

и более, снегопаде, грозе или тумане), ухудшающих видимость, гололеде 

работы необходимо приостановить и доложить об этом руководителю работ. 

  Во всех случаях необходимо выполнять указания руководителя работ 

по ликвидации последствий аварии. 

4.3.  Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при 

травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья. 
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  При несчастном случае, микротравме необходимо оказать 

пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую 

медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю 

и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, 

если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии. 

 Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, 

растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с 

помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых 

переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину. 

  При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном 

кровотечении - наложить жгут. 

  Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном 

заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, 

организована его доставка в учреждение здравоохранения. 

4.4.  В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей 

нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных 

недостатках поставить в известность непосредственного руководителя. 

5.  Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. Порядок приема и передачи смены. 

Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности 

оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных 

блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных 

заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, 

вентиляционных установок. 

5.2. Порядок отключения очистки и смазки оборудования, 

приспособлении 

 Выполнить необходимые действия по отключению, остановке, разборке, 

очистке и/или смазке оборудования, приспособлений. 

  Убрать такелажные приспособления в отведенное для их хранения 

место. 

5.3.  Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после 

использования. 

 Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть 

и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный 

шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение 

спецодежды на рабочем месте. 
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5.4.  Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной 

деятельности. 

 После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок 

инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор. 

5.5.  Требования соблюдения личной гигиены. 

 Работники должны: 

 принять душ. 

 надеть личную одежду. 

5.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих 

на безопасность труда, обнаруженных во время работы. 

5.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время 

работы, известить своего непосредственного руководителя. 

5.6.2. Выйти с территории учреждения через центральный выход 
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